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PolstertrSger fur Fahrzeugsitze, insbesondere Kraftfahrzeugsitze 

Bei einem Polstertrager fur Fahrzeugsitze, insbesondere 
Kraftfahrzeugsitze, mit we nigs tons einem stabformigen 
Stutzelement (1), das zumindest einen bugelartig ausge- 
wdlbten Abschnitt hat sowie zu beiden Seiten dieses Ab- 
schntttes drehbar gelagert und mittels einer Verstellvorrich- 
tung (5) verdrehbar sowie in wahlbarer Winkelsteliung fest- 
stellbar 1st weist das stabformige Stutzelement (1) in dem 
von einer Druckverteilerplatte (11) gegen das Polster hin 
abgedeckten Abschnitt wenigstens einen radial vorsprin- 
genden Anschlag (1') auf, der in die Bewegungsbahn eines 
Gegenanschlages (13) an derdadurch nur in einem begrenz- 
ten Winkelbereich drehbaren Druckverteilerplatte (11) ragt. 
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Patentanspruche formtist 

12. Polstertrager nach einem der Ansprflcne l bis 

1. Polstertrager fur Fahrzeugsitze. insbesondere 11, dadurch gektmnzeichnet, daB die Verstdttvor- 

Kraftfahrzeugsitze. mit wenigstens einem stabfor- nchtung ein selbsthemmendes Umlaufgetriebe (5) 

migen Sttttzelement, das zumindest einen bfigelar- 5 ist , . . 

tig ausgewolbten Abschnitt hat sowie zu beiden 13. Polstertrager nach Anspruch 12; dadurch ge- 

sfiten dieses Abschnittes drehbar gelagert und ^""^fV 1 ?^^^^ 

mittels einer Verstellvorrichtung verdrehbar sowie einen radial bezflghch der der WeBe 0 des Um- 

in wahlbarer Winkelstellung feststellbar ist. wobei laufgetnebes (5) verlaufenden Abschnitt 

auf dem bOgelartig ausgewolbten Abschnitt urn ,o derim Abstand ^ von ^r Welle ^dreMes mit dm 

dessen Langsachse drehbar eine Druckverteiler- das Abtriebsghed bddenden Getnebeted (6) ver- 

platte gelagert ist, dadurch gekennzeichnet, daB bundenisL 

das stabformige Stutzelement (1) in dem von der , 

Druckverteilerplatte (11) gegen das Polster bin ab- Beschreibung 

tredeckten Abschnitt wenigstens einen radial vor- is . 

IKenden Anschlag (1') aufweist. der in die Be- Die Erfindung betnfft einen Polstertrager fur ^Fahr- 

weTung"£hn ernes Gegenanschlages (13) an der zeugsitze, tosbesondere ^STT^^TTSlZ^ 

Srch nur in einem begrenzten Winkelbereich Merkmaled^Oterbegnffsde^ An^ 

drehbarenDruckverteilerplatte(ll)ragt Ein bekannter Pobtertrager d.eser Art (OT-OS 

ZpXertragernachAns;ruchl.dadurchgekenn- 20 ^ 36349 )^ dM ^ ta 1 e T ktere ™S^tSnen" 

zeichnetdalderAnschlagdesstabfSrmiganStutz- sitzes und weist zwei gleich ausgebildete, in Lehnen- 

eStsT) dun* einen zweimal jedolh gegen- langsrichtung im Abstand J^^^^StSk 

sinnigabge^pftenBereichOOdesse.bengebildet ^^JSS^&'lXS^ 

1 Polstertrager nach Anspruch 2. dadurch gekenn- 25 elemente auf. Infolge der Auswdlbung dieser beiden 

SSSderSppS W Bereich (10 Stfltzelemente und ihrer Verdrehbarkeit umje eme m 

u, der durch die bflgeUrtige Auswdlbung definier- Lehnenquerrichtung verlaufende Achse kann das 

^nFhPrTplipert LSngsprofil der dem Sitzbenutzer zugekehrten Vorder- 

TpoSger nach einem der AnsprQche 1 bis 3, seite der Rflckenlehne im *"**^™JS£ 
dadurch gekennzeichnet, daB der Gegenanschlag 30 nutzer hin erne Auswolbung wahlbarer GroBe erfahren. 

auf hSbef uSerin Langsrichtung des stabfor- Wegen der drehbaren Lagerung ,e euier Drakvertet- 

migen S3£«L (1) gemessenen Erstreckung lerplatte auf dem Mittelabschmtt jedes Mbbmg. 

de;DruckvVrteUernlatte(ll)liegt Sttttzelementes muB beim Zusammenbau der Rflcten- 

S^obSS nS S^d^Ansprllche 1 bis 4, lehne darauf geachtet werden daB die Druckverteder- 
dadurch SShnet, daB der Gegenanschlag 35 platten die richtige Lage bezflghch des Polsters emneh- 

zueewandten Seite gebddet ist nen Polstertrager der emgangs pnannten Art dadunzu 

I PokSgef nacf Lpruch 5. dadurch gekenn- verbessern. daB der Zusammenbau des den Pobtertra- 
zeSmetdaB der Vorsprung in Form einer Rippe « ger enthaltenden Sitztedes erieichtert wird. Diese Auf- 

03) auiebildS ut, deren eine Schmalseite eine gabe tost ein Polstertrager mit den Merkmalen des An- 

dem abeekrdDften Bereich (10 des stabformigen spruchesl. 

7 e polstertrager nach Anspruch 6. dadurch gekenn- 45 Verschwenkbarkeit der Druckverteilerplatte gegen- 

zeSeSder abgekropfte Bereich (10 des stab- fiber dem Stfltzelement mcht, wie sie bei ^ Jerstel- 

fSen StOtzelemfntes (1) zwischen einer ersten len des Stutzelementes | notwendjg rt, 

undeinerzweitenAnschlagflacheliegt ^^^L^n ^ht^Sch fo™ 

8.PolstertragernachAnspruch7,dadurchgekenn- begrenzen jedoch di esen Ve^hw«akbereich . torn 
zeichnet daB die zweite Anschlagflache durch ei- so schlflssig so wert, daB beun Zv ^^^°^^Z 

nen zweiten Abschnitt (13») der Rippe (13) gebiMet der AnpreBdruck des 

ist, der eine geringere Hdhe als der die erste An- stets m die nchtige Lage ^j*^™ J "* ™ 

«*larflache bildende Abschnitt (130 hat nflchst noch mcht in dieser Lage befunden hat Beim 

a pSS Sch SnmTr Ansprflche 2 bis 8. Zusammenbau ^brauchtdeshalbnchtd^u^^htetzu 
dadurch gekf nnzeichnet daB der abgekropfte Be- 55 werden. daB die Druckvertederplatte sich in der ncbu- 

reich (10 des stabformigen Stutzelementes (1) den gen Lage befindet -„„. „:„!.♦ 

Gegenanschlag (13) der Druckverteilerplatte (11) Die ertrndungsgemflBe Losung «gnet sich mcht jiur 

AK^rr^ft fflr Rflckenlehnen mit verflnderbarer Lendenabstflt- 

10 Srtragemach einem der Ansprflche 1 bis9, zung. Auch in anderen Bereichen der Rflckenlehne so- 
aadS gekennzeichnet daB die Dnickverteiler- 60 wie am Sitzteil k6nnen auf mese We.se Profflverflnde- 

Dlatte (11) aus Kunststoff besteht und der Gegen- rungenermSghcht werden. 

aSagYl3)ansieangeformtist Bei einer bevorzugten Ausfflhrungsform ist der An- 

?"1ob 8 teSagernTLpru^ 10, dadurch ge- schlag des stabf6rmigen 

kennzeichnet daB diejenigen beiden Randzonen zweimal, jedoch gegensmmg abgekrdpften Bereich des- 

Se^DrXerte^ « selben gebildet Der Aufwand fflr den ' Anschl^thier- 

mTge Stutzelement (1) kreuzen, einen hochgesteU- durch sehr gering. AuBerdem entfaUen 

m fRandaufweisen.inden je ein klipsartiges Lager probleme. Der Anschlag K t deshalb robust und storun- 

(12) fur das stabformige Stfltzelement (1) einge- anfillig. 
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Der Gegenanschlag wird vorteilhafterweise durch ei- des StOtzelementes 1 verlauft in radialer Richtung be- 

nen Vorsprung der Druckverteilerplatte gebildet und zuglich des Antriebsbolzens 7 und ist zwischen zwei 

hat vorzugsweise die Form einer Rippe, deren eine Fingern 10 eingeklemmt, welche an die Scheibe 6 ange- 

Schmalseite eine dem abgekropften Bereich des Sttitz- formt und aus deren Ebene rechtwinldig herausgebogen 

elementes zugewandte Anschlagflache bildet Eine der- 5 sind, und zwar in die der Lagerschale 4 abgekehrte Rich- 

artige Rippe bedingt vor allem dann keinen Mehrauf- tung. Hierdurch ist eine formschlussige und spielfreie 

wand, wenn die Druckverteilerplatte aus Kunststoff be- Mitnahme des Stutzelementes 1 bei einer Drehung des 

stent, da dann die Rippe an die Druckverteilerplatte Antriebsbolzens 7 gewahrleistet, die zur Folge hat, daB 

angeformt sein kann. Aufierdem kann eine Rippe eine die Scheibe 6 entsprechend dem Obersetzungsverhalt- 

zweite Anschlagflache fur den abgekropften Bereich 10 nissichrelativzum Antriebsboizen 7 dreht 

des Stutzelementes bilden. Vor allem aber bietet eine Das Stutzelement 1 ist im Anschlufi an die zwischen 

Rippe den Vorteil, daB sie von dem abgekrdpften Be- den Fingern 10 liegende Stelle zweimal abgewinkelt und 

reich des Stutzelementes Obergriffen werden kann und bildet dadurch einen V-artigen Abschnitt, an den sich 

dadurchzusfltzlichzuderBegrenzungdesSchwenkwin- ein kurzer, in der Langsachse des Antriebsbolzens 7 

kels der Druckverteilerplatte relativ zum Stutzelement 15 liegender Abschnitt anschliefit 

auch noch erstere gegen eine Verschiel>ung in Langs- Zwischen dem zuletzt genannten Abschnitt des Stfitz- 

richtung des StOtzelementes sichert Dies ist vor allem elementes 1 und dem gleichachsig zu ihm angeordneten, 

dann besonders vorteilhaft, wenn die Druckverteiler- in der Lagerbuchse 2 drehbar gelagerten Endabschnitt 

platte nur mit klipsartigen Auf nahmen zur Lagerung auf hat das Stfltzelemen t 1 einen im wesentlichen trapezfor- 

dem Stfltzelement versehen ist und deshalb diese Lager 20 migen Verlauf, wie Fig, 1 zeigt Das StOtzelement 1 

die Sicherung gegen einen Axialverschiebung nicht konnte aber auch in diesem Abschnitt bogenformig ge- 

ubernehmen konnen. krfimmt oder bOgelartig geformt sein, da es nur darauf 

Im folgenden ist die Erfindung anhand eines in der ankommt daB ein Mittelabschnitt parallel und im Ab- 

Zeichnung dargestellten Ausfflhrungsbeispiels im ein- stand von der durch die Lagerbuchse 2 und den An- 

zelnen erlautert 25 triebsbolzen 7 definierten Drehachse liegt Im Ausffih- 

Es zeigen: rungsbeispiel liegt aus Fertigungsgrfinden der trapezar- 

Fig. 1 eine Ansicht des Ausfuhrungsbeispiels, tige Abschnitt in der gleichen Ebene wie der drehfest 

Fig. 2 einen Schnitt nach der linie IM I der Fig. 1, mit dem Taumelgetriebe 5 verbundene, V-f6rmige Ab- 

Fig. 3 einen vergrdBert und unvollstindig dargestell- schnitt 

ten Schnitt nach der Linie IIMH der Fig. 1. 30 Auf dem parallel zu der in Fig. 1 durch eine strich- 

Zwei gleich ausgebildete, aus einem Stahldraht herge- punktiert dargestellte Linie gebildeten Drehachse ver- 

stellte Stiitzelemente 1 sind im Bereich des einen Endes laufenden Mittelabschnitt jedes Stutzelementes 1 ist ei- 

im Abstand voneinander urn ihre Langsachse drehbar in ne Druckverteilerplatte 11 angeordnet Beide Druck- 

je einer Lagerbuchse 2 gelagert Diese beiden Lager- verteilerplatten 1 1 bestehen aus Kunststoff und sind ein- 

buchsen 2 sind an einer aus Blech geformten Lagerscha- 35 stfickig sowie gleich ausgebildet Sie haben eine rechtek- 

le S festgelegt, welche an der Innenseite des einen kige AuBenkontur, wobei die beiden Langsseiten paral- 

Langsholmes einer nicht dargestellten Ruckenlehne ei- Iel zur Drehachse verlaufen. Ferner sind sie, wie insbe- 

nes Kraftfahrzeugsitzes befestigt ist, und zwar derart, sondere Fig. 2 zeigt in der Richtung von der einen zur 

daB die beiden Lagerbuchsen 2 in Langsrichtung des anderen Langsseite hin leicht gewdlbt Ihr umfaufender, 

Langsholmes gegeneinander versetzt sind und ihre 40 hochgestellter Rand 11' steht fiber die konkav ge- 

Langsachse lotrecht zur Langsachse des Langsholmes krummte Seite fiber. Die beiden lSngs der Schmalseiten 

verlSuft verlauf enden Abschnitte des Randes IT haben eine grd- 

An der Innenseite des anderen Langsholms dieser Bere H6he als die beiden anderen Randabschnitte und 

Rfickenlehne ist eine zweite Lagerschale 4 aus Blech sind mittig mit einer klipsartigen Ausnehmung 12 verse- 

befestigt Sie trSgt zwei sogenannte Taumelgetriebe 5, 45 hen. Die beiden miteinander fluchtenden Ausnehmun- 

also selbsthemmende Urolaufgetriebe. Wie Fig. 1 zeigt gen 12 dienen als Lager fur den Mittelabschnitt des 

ist der eine Zahnkranz dieser beiden gleich ausgebileten StOtzelementes 1. 

Taumelgetriebe 5 einstficlrig mit der Lagerschale 4 aus- Urn die Verdrehbarkeit der Druckverteilerplatte 11 

gebildet Mit diesem Innenzahnkranz steht ein im relativ zu dem sie tragenden Mittelabschnitt des Stfitz- 

Durchmesser kleinerer AuBenzahnkranz einer an der 50 elementes 1 auf einen Winkel zu beschranken. der im 

Lagerschale 4 anliegehden Scheibe 6 in Eingriff, welche Ausfuhrungsbeispiel etwa 90° betragt ist, wie insbeson- 

auf einem Exzenterabschnitt eines Antriebsbolzens 7 dere Fig. 1 zeigt, der die Druckverteilerplatte 1 1 tragen- 

drehbar gelagert ist Diese beiden Antriebsboizen 7 sind de Abschnitt des StOtzelementes 1 mittig zweimal abge- 

gleichachsig zur einen bzw. anderen Lagerbuchse 2 in krdpft, und zwar im Ausfuhrungsbeispiel in der durch 

der zweiten Lagerschale 4 gelagert und erstrecken sich 55 den trapezformigen Verlauf definierten Ebene gegen 

durch den nicht dargestellten Langsholm hindurch, an die Drehachse hin. Dieser doppelt abgekrdpfte Ab- 

dem die zweite Lagerschale 4 befestigt ist Der nach schnitt 1', der im AusfOhrungsbeispiel aus Fertigungs- 

auBen Oberstehende Endabschnitt jedes Antriebsbol- grfinden einen kreisbogenformig gekrfimmten Stegteii 

zens 7 trlgt ein nicht dargestelltes Handrad. Selbstver- und sich daran anschlieBende, divergierende Schenkel 

standlich ware aber auch ein motorischer Antrieb mdg- 60 hat, welche unter Bildung je einer KrOmmung in den 

lich. Der andere, fiber die Scheibe 6 Oberstehende End- geradlinigen, die Druckverteilerplatte 1 1 tragenden Ab- 

abschnitt des Antriebsbolzens 7 wird von dem zu einer schnitt ubergehen, kreuzt mit seinem Stegteii eine an die 

Ose 9 geformten, das Stfitzelemente 1 bildenden Stahl- konkav gekrfimmte Seite der Druckverteilerplatte 11 

draht umschlungen, wobei, wie Fig. 1 zeigt, eine aus angeformte Rippe 13, die lotrecht auf der Druckvertei- 

Kunststoff bestehende Lagerbuchse 8 eine reibungsar- 65 lerplatte 11 steht Wie Fig. 3 zeigt, weist die Rippe 13 

me Lagerung des Stfitzelementes 1 auf dem Antriebs- einen hohen Abschnitt 13' auf, an dessen einer Flanke 

bolzen 7 gewahrleistet der Stegteii des doppelt abgekrdpften Abschnittes 1' 

Ein kurzer, sich an die Ose 9 anschlieBender Abschnitt des StOtzelementes 1 Anschlag findet, wenn die durch 
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den doppelt abgekropften Abschnitt V definierte Ebene 
lotrecht auf der Druckverteilerplatte 11 steht An die die 
Anschlagflache bildende Seite des hohen Abschnittes 
13' der Rippe 13 schlieBt sich ein Mittelabschnitt gerin- 
gerer Hohe an, auf den ein niedriger Abschnitt 13" folgt 5 
An der der Druckverteilerplatte 11 abgekehrten Ober- 
seite dieses niedrigen Abschnittes 13" findet der Stegteil 
des doppelt abgekropften Abschnittes V des Sttttzele- 
mentes 1 Anschlag, wenn die Druckverteilerplatte 13 im 
wesentlichen parallel zu der durch den trapezformigen 10 
Abschnitt des Stutzelementes 1 definierten Ebene hegt 
Der Winkelbereich, in dem die Druckverteilerplatte 11 
relativ zu dem sie tragenden Abschnitt des StBtzelemen- 
tes 1 verschwenkt werden kann, ist mittels des doppelt 
abgekropften Abschnittes 1' sowie der Rippe 13 auf is 
etwa 90° begrenzt Damit ist sichergestellt, daB bei der 
Montage der RQckenlehne die Druckverteilerplatten 11 
eine Schwenklage einnehmen, aus der heraus sie sich 
selbsttatig so einstellen konnen, daB sie mit ihrer konvex 
gekriimmten Seite vollflachig in Anlage an die nicht 20 
dargestellte Polsterung kommen. was fur lhre FunkUon 
unerlaBlich ist Ferner konnen durch diese Begrenzung 
des Schwenkbereiches die Druckverteilerplatten 11 
wahrend der Montage der RQckenlehne nicht in erne 
Schwenklage gelangen. in der eine Druckbelastung vom 25 
Polster her dazu f iihren konnte, daB das Stutzelement 1 
aus den Ausnehmungen 12 ausrastet SchlieBUch 1st da- 
durch. daB der doppelt abgekrdpfte Abschnitt 1 des 
Stutzelementes 1 die Rippe 13 mit seinen beiden Schen- 
keln ftbergreift, die Druckverteilerplatte 11 gegen einen 30 
Verschiebung in Langsrichtung des sie tragenden Ab- 
schnittes des StOtzelementes 1 gesichert, wobei das vor- 
handene Spiel nicht storend ist Da auch der Schwenk- 
bereich der Stutzelemente 1 nicht grdBer als 90° zu sem 
braucht, ist die Beschrankung des Schwenkbereichs der 35 
Druckverteilerplatten It auf einen Winkel entspreehen- 
der GroBe nicht storend. 

Alle in der vorstehenden Beschreibung erwahnten so- 
wie auch (Ue nur allein aus der Zeichnung entnehmbaren 
Merkmale sind als weitere Ausgestaltungen Bestandtei- 40 
le der Erfindung. auch wenn sie nicht besonders hervor- 
gehoben und insbesondere nicht in den Anspruchen er- 
wahnt sind 
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